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4.1 СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4.1.1 Расположение компонентов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, верхний рулевой вал 

2, нижний рулевой вал 

3, шестигранная гайка с буртиком 

4, болт с шестигранной головкой 

5, шестигранный зубчатый фланец с болтом 

6, рулевой механизм 

7. болт с шестигранной головкой, пружинной и 
плоской шайбой в сборе. 

 

8, рулевая тяга и шаровая головка в сборе 

9, стальной хомут 

10, гайка с прорезями 

 11, Шплинт 

12. стопорная шайба поперечной тяги.
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4.2 Рулевой механизм 

4.2.1 Спецификации 

4.2.1.1 Параметры рулевого механизма 
Применение Спецификации 

Тип Шестерня-рейка Рулевой механизм 

Ход (мм) 140 

Передаточное число (мм/°) 46.67 

4.2.1.2 Момент затяжки крепежных деталей 
Применение  (N·m) 

Болт – соединения рулевого механизма с 
балкой передней подвески 

90～120 

Гайка – соединения рулевой тяги с поворот-
ным кулаком 

35～44 

Гайка – фиксирующая рулевые тяги 70～90 

Гайка – соединения рулевой шаровой тяги с 
рейкой рулевого механизма 

55～75 

Болт – соединения нижнего рулевого вала с 
рулевым механизмом 

35～40 

4.2.1.3 Смазка 
Применение Спецификации 

Рулевой механизм 
SUZUKI high-grade lubricating grease 

(99000—25050) 
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4.2.3 Диагностика 

Отправная точка диагностики 

Диагностика системы начинается с «описания и работы» системы рулевого управления. При 

возникновении неисправности проверьте «описание и работу», чтобы узнать о функциониро-

вании системы и определить правильную программу диагностики. Проверяется следующее 

содержимое: 

 Механический рулевой механизм 

Визуальная/регулярная проверка 

При наличии неисправности сначала визуально/регулярно проверяйте следующие 
элементы: 

 Есть ли какие-либо явные повреждения в системе или на компонентах, с кото-
рыми она связана 

 Ослаблен ли какой-либо компонент 

 Есть ли какие-либо изменения, которые могут привести к сбою системы 

 Соответствует ли давление в шинах норме 

 Есть ли неравномерный износ шин 

Общие симптомы 

Неисправность автомобиля обычно сопровождается следующими симптомами: 

 .Ненормальный шум от системы рулевого управления 

 Ненормальный шум от механического рулевого механизма 

 Плохой возврат руля 

 Чрезмерная отдача руля 

 Неплавное рулевое управление 
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 .Покачивание или неустойчивое рулевое управление  

 .Нестабильное направление при торможении 

4.2.3.1 Ненормальный шум системы рулевого управления 

Проверка Операции 

Ослаблен ли рулевой механизм Затяните рулевой механизм 

Ослаблены ли концы рулевых тяг? При необходимости подтяните их или заме-

ните рулевые тяги. 

Ослаблен ли карданный шарнир нижнего 

рулевого вала 

Подтяните карданный шарнир или при 

необходимости замените нижний рулевой 

вал. 

Достаточно ли смазан рулевой механизм Смажьте рулевой механизм 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 

4.2.3.2 Ненормальный шум от рулевого механизма 

Проверка Операции 

Ослаблен ли рулевой механизм Затяните рулевой механизм 

Ослаблены ли концы рулевых тяг? При необходимости подтяните их или заме-

ните рулевые тяги. 

Достаточно ли смазан рулевой механизм Смажьте рулевой механизм 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руко

водство по техническому обслуживанию».。 
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4.2.3 .3 Плохой возврат рулевого колеса 

Проверка Операции 

Нижний рулевой вал заклинил или 

ослаблен 

Отрегулируйте его или замените при необ-

ходимости 

Правильно ли расположено переднее 

колесо 

Отрегулируйте 

Ослаблен ли рулевой механизм Затяните 

Ослаблены ли концы рулевых тяг? При необходимости подтяните их или заме-

ните рулевые тяги. 

Ослаблен ли подшипник колеса или из-

ношен 

Замена компонентов ступицы переднего ко-

леса 

Не заклинен ли верхний рулевой вал Отремонтируйте его или замените при 

необходимости 

Не прикипел ли пылезащитный кожух 

нижнего рулевого вала. 

Отремонтируйте его или замените при 

необходимости. 

Правильное ли давление в шинах Доведите давление до нормы 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 

4.2.3 .4 Отдача рулевого колеса 

Проверка Операции 

Нижний рулевой вал заклинил или 

ослаблен 

Отрегулируйте его или замените при необ-

ходимости 

Ослаблен ли рулевой механизм Затяните это 
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Ослаблены ли концы рулевых тяг? При необходимости подтяните их или заме-

ните рулевые тяги. 

Ослаблен ли подшипник колеса или из-

ношен 

Замена компонентов ступицы переднего ко-

леса 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию».  

4.2.3 .5 Неплавное рулевое управление 

Проверка Операции 

Ослаблен ли нижний рулевой вал Отрегулируйте его или замените при необходи-

мости 

Правильное ли давление в шинах Доведите давление до нормы 

Ослаблены ли концы рулевых тяг? При необходимости подтяните их или замените 

рулевые тяги. 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию».  

4.2.3.6 Покачивание или неустойчивое рулевое управление 

Проверка Операции 

Правильно ли расположены передние 

колеса 

Отрегулируйте 

Ослаблена или повреждена пружина 

подвески. 

Замените  

Ослаблены ли компоненты поперечного 

стабилизатора поперечной устойчивости 

Затяните стабилизатор поперечной устойчи-

вости 
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Повреждён ли амортизатор  Замените 

Неравномерно ли истирается шина Переместите переднее колесо или замените 
его при необходимости. 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию».  

4.2.3.7 Неустойчивое направление при торможении 

Проверка Операции 

Правильно ли расположено переднее колесо Отрегулируйте 

Ослаблен или поврежден передний поворотный 

рычаг 

Подтяните его или замените при 

необходимости 

Нет ли поперечного биения тормозного диска Отремонтируйте тормозной диск 

или замените его при необходимо-

сти. 

Ослаблена или повреждена пружина подвески. Замените 

Ослаблен ли подшипник колеса или изношен Замена компонентов ступицы пе-

реднего колеса 

Ослаблен ли рулевой механизм Затяните 

Ослаблены ли концы рулевых тяг При необходимости подтяните их 

или замените рулевые тяги. 

Ослаблен ли нижний рулевой вал Отрегулируйте его или замените 

при необходимости 
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4.2.4 Руководство по техниче-

скому обслуживанию 

4.2.4.1 Проверка среднего поло-
жения 

Примечание: после завершения работ с 
рулевым механизмом, рулевыми тя-
гами или верхним рулевым валом (раз-
борка и сборка или установка) про-
верьте среднее положение рулевой си-
стемы. 

 

 

 

 

 

Процедура проверки 

1. Перед проверкой рулевое колесо 

должно быть установлено в среднее поло-

жение, смещение от горизонта не более 

чем на 6°. 

 

 

2. Отметьте осевую линию двух колес 

на земле, поверните рулевое колесо вправо 

и затем отметьте новую осевую линию двух 

колес. 

 

 

3 Измерьте внутренний угол, который дол-

жен составлять 36,4°±1°, и внешний угол, 

который должен составлять 40,2°±1°. В слу-

чае несоответствия отрегулируйте его.
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3.1.4.2 Снятие рулевых тяг в 

сборе 

Специальный инструмент 

 CH-0001 Съемник с шаровой опоры 

Процедура разборки 

1. Поднимите автомобиль с помо-

щью автомобильного подъемника. 

2. Снимите передние колёса. 

3. Ослабьте стопорные гайки руле-

вых тяг. 

4. Снимите и выбросьте контрящий 

штифт, открутите гайку с шарового 

пальца рулевых тяг. 

5. Накрутите гайку М10 на шаровой 

палец шарнира рулевых тяг и располо-

жите ее вровень с концом пальца, 

чтобы не предохранить резьбу на 

пальце. 

6. Снимите рулевые тяги с пово-

ротного кулака с помощью CH0001. 

7. Выкрутите наконечники рулевых 

тяг и стопорную гайку рулевых тяг. 
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Примечание: при снятии шарнира руле-

вых тяг отметьте положение стопор-

ной гайки для справки во время уста-

новки. 

Процедура сборки 

1. Накрутите стопорные гайки и нако-

нечники рулевых тяг на рулевые 

тяги. 

2. Поверните наконечники рулевых 

тяг пальцами вверх. 

Примечание: стопорная гайка должна 

быть установлена в отмеченном ме-

сте. 

3. Соедините шаровые пальцы рулевых 

наконечников с поворотным кулаком, 

накрутите шлицевые гайки и затяните 

их моментом 35 Н·м～44 Н·м; Установи

те новые штифты. 

4. Затяните стопорную гайку с момент

ом 70 Н·м～90 Н·м. 

5 Установите передние колеса. 

6 Опустите автомобиль с автомобильного 

подъемника. 

7. Проверьте расположение колес. См. раз-

дел «Колесо и шина». 
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4.2.4.3 Пылезащитный чехол ру-

левого механизма

 

Процедура разборки 

1. Поднимите автомобиль с помощью 

автомобильного подъемника. 

2. Снимите шарнир рулевых тяг в 

сборе. См. «Снятие рулевых тяг в сборе». 

3. Снимите хомуты пылезащитного 

чехла и выбросьте их. 

4. Разрежьте пылезащитный кожух ру-

левого механизма и снимите его. 

 

Процедура сборки 

1. Очистите поверхность пылезащитной 

крышки и замените смазку. 

2. Наденьте пылезащитный чехол руле-

вого механизма. 

3. Закрепите пылезащитный кожух ру-

левого механизма с помощью новых эла-

стичных хомутов. 

Примечание. Пылезащитный чехол не 

должен иметь деформаций. 

4. Установите шарнир рулевой тяги в 

сборе. См. «Снятие рулевой тяги в сборе». 

5. Опустите автомобиль с автоподъем-

ника. 

6. Проверьте расположение колес. См. раз-

дел «Колесо и шина».
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4.2.4.4 Шарниры рулевых тяг 

Процедура разборки 

1. Поднимите автомобиль с помощью 

автомобильного подъемника. 

2. Снимите шарниры рулевых тяг в 

сборе. См. «Снятие рулевой тяги в сборе». 

3. Снимите пылезащитный кожух руле-

вого механизма. См. «Пылезащитный чехол 

рулевого механизма». 

4.Разогните стопорную шайбу, снимите 

и выбросьте её. 

4. Удерживая рулевую рейку гаечным 

ключом, ослабьте шаровые рулевые тяги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При удерживании руле-

вой рейки гаечным ключом, ключ дол-

жен находиться на конце рейки, иначе 

рейка может быть повреждена. 

 

 

 

 

1. Основание с шаровой головкой 

2. Рулевая тяга с шаровой головкой 

3. Рулевая рейка 

1 2 
3 
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Процедура сборки 

1. Установите рулевые тяги с шаровой го-

ловкой. 

2. Установите новую стопорную шайбу ру-

левой тяги на рейку. 

3. Удерживая рейку гаечным ключом и 

затяните рулевые тяги с шаровой голо

вкой до 55 Н·м～75 Н·м. 

Примечание: 

 При фиксации рулевой рейки гаеч-

ным ключом, ключ должен распола-

гаться на конце рейки, иначе рейка мо-

жет быть повреждена. 

 Открытый паз стопорной шайбы 

должен быть в том же горизонталь-

ном направлении, что и ключ на конце 

рулевой рейки. 

4. Загните стопорную шайбу рулевой тяги 

на поверхности шаровых рулевых тяг. 

5. Установите пылезащитный кожух руле-

вого механизма. См. «Пылезащитный чехол 

рулевого механизма». 

6. Установите шарнир рулевых тяг в сборе. 

См. «Снятие рулевой тяги в сборе». 

7. Опустите автомобиль с автоподъемника. 

8. Проверьте расположение колес. См. 

«Развал-схождение колес». 
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4.2.4.5 Рулевой механизм 

СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ 

 Съемник шаровой опоры CH0001 

Процедура разборки 

1. Поднимите автомобиль с помо-

щью автомобильного подъемника. 

2. Снимите передние колеса. См. 

раздел «Колесо и шина». 

3. Снимите подрамник с поворот-

ными рычагами, редуктором рулевого 

управления, стабилизатором попереч-

ной устойчивости в сборе. 

4. Отверните 4 болта, соединяю-

щие рулевой механизм и подрамник. 

5. Снимите рулевой механизм и 

тяги. 

6. Отпустите стопорные гайки рулевых 

наконечников. 

Примечание: при разборке соединения 

рулевых тяг отметьте положение 

стопорной гайки для справки во время 

установки. 

7. Снимите хомуты пылезащитного ко-

жуха и выбросьте их. 

8. Снимите пылезащитный кожух. 
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9. Отогните стопорную шайбу рулевой 

тяги. 

10. Закрепите рулевую рейку и 

ослабьте шаровые шарниры рулевых тяг. 

Примечание: При фиксации рулевой 

рейки гаечным ключом, ключ должен 

располагаться на конце рейки, иначе 

рейка может быть повреждена. 

 

11. Снимите рулевые тяги и стопорные 

шайбы рулевых тяг. 

12. Отделите механический рулевой 

механизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основание с шаровой головкой 

2. Рулевая тяга с шаровой головкой 

3. Рулевая рейка 

1 2 
3 
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Процедура сборки 

1. Установите новую стопорные шайбы 
рулевых тяг и рулевые тяги на рейку. 

3. Удерживая рейку гаечным ключом и 

затяните рулевые тяги с шаровой голо

вкой до 55 Н·м～75 Н·м. 

Примечание: 

 При фиксации рулевой рейки гаеч-

ным ключом, ключ должен распола-

гаться на конце рейки, иначе рейка мо-

жет быть повреждена. 

 Открытый паз стопорной шайбы 

должен быть в том же горизонталь-

ном направлении, что и ключ на конце 

рулевой рейки. 

3. Загните стопорную шайбу рулевой тяги 

на поверхности шаровых рулевых тяг. 

4. Установите пылезащитный кожух руле-

вого механизма. См. «Пылезащитный чехол 

рулевого механизма». 

Примечание. Пылезащитный чехол не 

должен иметь деформаций. 

5. Установите стопорные гайки рулевых тяг, 
накрутите на рулевые тяги, рулевые нако-
нечники вывернув шаровым пальцем вверх. 

Примечание: при сборке гайка должна 
быть установлена в отмеченном ме-
сте. 

6. Затяните стопорные гайки рулевых  
тяг моментом 70 Н·м～90 Н·м. 
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7. Подсоедините нижний вал рулевого 
управления к редуктору рулевого управле-
ния. Установите 4 болта, соединяющих ру-
левой механизм с подрамником. 

8. Установите соединительные болты ниж-
него рулевого вала и рулевого механизма и 
затяните их моментом 20–30 Н·м. 

11. Установите на место подрамник. См. 
"Подрамник". 

12. Проверьте переднюю часть. См. «Про-
верка передней зоны». 

13. Установите передние колёса. 

14. Опустите автомобиль с подъёмника 

15. Проверьте сход-развал.

 

 

 

4.2.5 Описание и работа 

4.2.5.1 Механическая система ру-

левого управления 

    Основным компонентом механиче-

ской системы рулевого управления яв-

ляется двухсторонний реечный механи-

ческий рулевой механизм. При управ-

лении рулевым колесом мощность пе-

редается на шестерню ручного руле-

вого привода через верхний и нижний 

рулевые валы. Линейное усилие, кото-

рое смещает рейку, создается за счет 

привода шестерни и передается на по-

воротный кулак через рулевые тяги, та-

ким образом, можно изменять направ-

ление движения. 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Специальный инструмент 

Specifica-

tion  

Figure  

CH-0001 

Съемник 

шаровой 

опоры  

 



Chapter III Steering System 

4-19 

4.3 Рулевое колесо и верхний рулевой вал 

4.3.1 Спецификации. 

4.3.1.1 Момент затяжки крепежных деталей 

Применение (N·m) 

Гайка – замок рулевого колеса 25～40 

Болт — соединяющий верхний рулевой 

вал и рулевую опору 

20～30 

Болт – соединение нижнего рулевого 

вала с рулевым механизмом 

35～40 

Болт — соединяющий верхний и ниж-

ний рулевые валы 

35～40 
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4.3.2 Расположение компонентов 

4.3.2.1 Разборка комбинированного переключателя и верхнего рулевого вала 

1. Верхний рулевой вал  

2. Верхняя крышка комбинированного переключателя 

3. Комбинированный переключатель  

4. Нижняя крышка комбинированного переключателя

 

ЭУР (с PEPS) 

4.3.3 Диагностика 

Отправная точка диагностики 

   Диагностика системы начинается с «описания и работы». При возникновении неисправно-

сти проверьте «описание и работу», чтобы узнать о функционировании системы и опреде-

лить правильную программу диагностики. Проверяется следующее содержимое: 

  Рулевое колесо и верхний рулевой вал 

2 

1 

4 

3 
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Визуальная/регулярная проверка 

При наличии неисправности сначала визуально проверяйте следующие элементы: 

 Есть ли какие-либо явные повреждения в системе или на компонентах, которые 

видно? 

 Ослаблен ли какой-либо компонент? 

 Есть ли какие-либо изменения, которые могут привести к сбою системы? 

 Проверка длины верхнего рулевого вала. 

Общие симптомы 

Неисправности автомобиля обычно сопровождаются следующими симптомами: 

 Неудачная разблокировка системы блокировки 

 Неудачная блокировка системы блокировки 

 Не удалось вынуть ключ из положения LOCK 

 Чрезмерная сила блокировки 

 Ослабленный руль 

 Ослаблен верхний рулевой вал 

4.3.3 .1 Рулевой вал не разблокируется / не блокируется 

Проверять Действия 

Не повреждена ли личинка замка зажи-
гания 

Замените личинку замка 
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Легко ли срабатывает замок зажигания Смажьте его или замените при необхо-

димости 

Корпус верхнего рулевого вала закли-

нил или поврежден 

Отремонтируйте его или замените при 

необходимости 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Ру-

ководство по техническому обслуживанию». 

4.3.3 .3 Не удалось вынуть ключ из замка в положении LOCK 

Проверять Действия 

Правильно ли расположен замок зажи-

гания 

Отрегулируйте положение замка 

зажигания 

Не повреждена ли личинка замка зажи-
гания 

Замените личинку замка 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 

4.3.3 .4 Надёжность блокировки 

Проверять Действия 

Не повреждена ли личинка замка зажи-
гания 

Замените личинку замка 

Поврежден ли замок зажигания Отремонтируйте его или замените при 

необходимости 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 
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4.3.3 .5 Ослабление рулевого колеса 

Проверять Действия 

Ослаблено ли рулевое колесо Затяните его. 

Повреждено ли рулевое колесо Отремонтируйте его или замените при 

необходимости. 

Нижний рулевой вал ослаблен или по-

врежден 

Отрегулируйте его или замените при 

необходимости. 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 

4.3.3 .6 Ослабление верхнего рулевого вала 

Проверять Действия 

Ослаблен ли верхний рулевой вал Затяните это 

Верхний кронштейн рулевого вала 

ослаблен. 

Затяните это 

Нижний рулевой вал ослаблен или по-

врежден 

Отрегулируйте его или замените при 

необходимости 

Примечание. Подробную информацию об «эксплуатации» см. в разделе «Руковод-

ство по техническому обслуживанию». 
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4.3.4 Руководство по техниче-

скому обслуживанию 

4.3.4.1 Проверка длины верхнего 

рулевого вала 

Процедура проверки 

1. Установите верхний рулевой вал в сборе 

на верстак. 

2. Измерьте длину (механическую): механи-

ческая длина «L» = 556,3 мм ± 1 мм. Если 

нет, замените его. 

4.3.4.2 Рулевое колесо 

 Специальный инструмент 

 ● CH-0002 съёмник рулевого колеса 

 Процедура разборки 

1. Отсоедините отрицательную (-) 

клемму аккумулятора. 

2. Снимите модуль фронтальной по-

душки безопасности водителя. См. Модуль 

фронтальной подушки безопасности води-

теля». 

3. Выкрутите гайку рулевого колеса. 

4. Отделите рулевое колесо с помощью 

специального инструмента CH-0002. 
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Примечание: Отметьте относитель-

ное положение рулевого колеса и руле-

вого вала для справки во время уста-

новки рулевого колеса. 

Процедура сборки 

1. Установите рулевое колесо. 

Примечание: при сборке рулевое колесо 

должно располагаться в отмеченном 

месте. 

2. Установите гайку рулевого колеса и 

затяните ее с моментом 25 Н·м～40 Н·

м. 

3. Установите модуль фронтальной по-

душки безопасности водителя. См. «Модуль 

фронтальной подушки безопасности води-

теля». 

4. Проверьте переднюю часть. См. «Про-

верка передней зоны». 
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4.3.4.3 Личинка замка зажигания 

Процедура разборки 

1. Отсоедините отрицательную клемму 

аккумулятора. 

2. Снимите руль. См. «Рулевое колесо 

(без подушки безопасности)» или «Ру-

левое колесо (с подушкой безопасно-

сти)». 

3. Снимите нижнюю крышку комбиниро-

ванного переключателя. См. «Нижняя 

крышка комбинированного переключа-

теля». 

4. Вставьте ключ и поверните его. 

5. Вставьте инструмент в замочную 

скважину замка зажигания и отделите 

личинку ключа. 

Процедура сборки 

1. Возьмите личинку замка зажигания и 

вставьте в неё ключ зажигания, совме-

стите выступ личинки с пазом замка. 

2. Вставьте личинку в замок до щелчка. 

3. Вытащите ключ. 

4. Установите нижнюю крышку комби-

нированного переключателя. См. 
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«Нижняя крышка комбинированного 

переключателя». 

5. Установите руль. См. «Рулевое ко-

лесо (без подушки безопасности)» или 

«Рулевое колесо (с подушкой безопас-

ности)». 

6. Подключите отрицательную клемму 

батареи. 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.4 Рулевой вал 

Процедура разборки 

1. Отсоедините отрицательную клемму ак-

кумулятора. 

2. Снимите руль. Пожалуйста, обратитесь к 

разделу «Рулевое колесо». 

3. Снимите нижнюю крышку комбинирован-

ного переключателя. См. «Нижняя крышка 

комбинированного переключателя». 

4. Выкрутите соединительный болт нижнего 

и верхнего рулевого вала. 
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5. Снимите комбинированный переключа-

тель. См. «Комбинированный переключа-

тель». 

6. Отсоедините жгут проводов замка зажи-

гания. 

7. Сняв опору педали тормоза, снимите 

болт, соединяющий рулевой вал и рулевую 

колонку с регулируемым кронштейном пово-

ротного вала. 

8. Снимите 2 гайки, которые крепятся к 

верхнему валу и кронштейну крепления ру-

левого вала. 

9. Разделите рулевую колонку с блокиров-

кой руля. 

10. Снимите верхнюю крышку комбиниро-

ванного переключателя. См. «Верхняя 

крышка комбинированного переключателя». 

11. Снимите блокировку рулевого управле-

ния. См. «Узел блокировки рулевого управ-

ления». 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура сборки 

1. Установите замок рулевого управления в 

сборе. См. «Узел блокировки рулевого 

управления». 

2. Установите верхнюю крышку комбиниро-

ванного переключателя. См. «Верхняя 

крышка комбинированного переключателя». 

3. Установите узел замка рулевой колонки. 

4. Установите 2 гайки, соединяющие верх-

ний рулевой вал и трубчатую балку, и затя-

ните их моментом 20–30 Н·м. 
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5. Установите болт, соединяющий рулевой 

вал и кронштейн регулируемого поворот-

ного вала рулевой колонки, и затяните их 

моментом 20–30 Н·м. 

6. Подсоедините жгут проводов замка зажи-

гания. 

7. Установите комбинированный переклю-

чатель. См. «Комбинированный переключа-

тель». 

8. Соедините нижний рулевой вал с верх-

ним рулевым валом. 

9. Установите болт, соединяющий      

верхний и нижний рулевой вал, и     

затяните его с моментом 35 Н•м～40 Н

•м. 

10. Установите нижнюю крышку комбиниро-

ванного переключателя. См. «Нижняя 

крышка комбинированного переключателя». 

11. Установите руль. См. раздел «Рулевое 

колесо». 

12. Подсоедините отрицательный электрод 

аккумулятора. 

13. Проверьте переднюю часть. См. «Про-

верка передней зоны». 
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4.3.4.5 Верхний рулевой вал 

Процедура разборки 

1. Отсоедините отрицательный элек-
трод аккумулятора. 

2. Снимите рулевую колонку. См. раз-
дел «Рулевая колонка в сборе». 

3. Снимите рулевой вал и верхний со-
единительный болт рулевого вала. 

4. Отделите узел верхнего рулевого 
вала. 

Процедура сборки 

1. Соедините верхний рулевой вал и ниж-

ний рулевой вал 

2. Установите болты, соединяющие верхний 

рулевой вал и нижний рулевой вал, и затя-

ните их моментом 35–40 Н·м. 

3. Установите рулевую колонку в сборе. См. 

раздел «Рулевая колонка в сборе». 

4. Подключите отрицательный электрод ба-

тареи. 

5. Проверьте переднюю часть. См. «Про-

верка передней зоны».
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4.3.4.6 Регулировочная рукоятка 
рулевого вала 

Процедура разборки 

1. Снимите рулевую колонку в сборе. См. 

раздел «Рулевая колонка в сборе». 

2. Снимите стопорный болт рукоятки, шайбу 

и скобу. 

3. Снимите стопорную гайку и болт рукоятки 

и разъедините регулировочную рукоятку 

и зажимной кронштейн рулевой колонки. 

Процедура сборки 

1. Нанесите смазку на регулировочную ру-

коятку, канавка регулировочной рукоятки 

покрыта смазкой. 

2. Установите верхний зажимной кронштейн 

рулевой колонки, регулировочную рукоятку, 

стопорную гайку и болт рукоятки. 

3. Монтажный кронштейн, шайба и болт 

крепления ручки. 

4. Установите рулевую колонку в сборе. См. 

раздел «Рулевая колонка в сборе». 

5. Проверьте переднюю часть. Пожалуйста, 

обратитесь к разделу «Проверка передней 

зоны». 

 



Chapter III Steering System 

4-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.7 Замок рулевого 
управления в сборе 

Процедура разборки 

1. Отсоедините отрицательный электрод ак-

кумулятора. 

2. Снимите рулевую колонку в сборе. См. 

«Сборка рулевой колонки». 

3. Отсоедините жгут проводов замка зажи-

гания. 

4. Вставьте ключ и поверните в положение 

«ON». 

5. Открутите 2 болта, соединяющих замок 

рулевого управления и верхний рулевой 

вал в сборе. 

6. Снимите узел блокировки рулевого 

управления. 

Процедура сборки 

1. Вставьте ключ и поверните его в по-

ложение «LOCK», выньте ключ. 

2.  Поверните втулку замка рулевого 

управления вала, совместив ее с от-

верстием замка.  

3. Закрепите 2 болта, соединяющих 

блокировку рулевого управления и вал 

рулевого управления, и затяните их с 

моментом 10 Н·м ~ 15 Н·м. 

1 

2 

1、Center punch 

2、Anti theft lock 
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4. Подсоедините жгут проводов замка 

зажигания. 

5. Установите рулевую колонку в сборе. 

См. «Сборка рулевой колонки». 

6. Подключите отрицательный элек-

трод батареи. 

7. Проверьте переднюю часть. Пожа-

луйста, обратитесь к разделу «Про-

верка передней зоны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.8 Нижний рулевой вал 

Процедура разборки 

1. Разберите рулевую колонку с замком в 

сборе, см. рулевую колонку с замком в 

сборе. 

2. Демонтируйте болт, соединяющий ниж-

ний рулевой вал и рулевой механизм. 

3. Отделите нижний рулевой вал. 

Процедура сборки 

1. Соедините нижний рулевой вал с руле-

вым механизмом. 

2. Установите болт, соединяющий нижний 

рулевой вал и рулевой механизм, и затя-

ните его с моментом 35 Н·м～40 Н·м. 

3. Установите рулевую колонку с замком в 

сборе, см. рулевую колонку с замком в 

сборе. 

4. Проверьте переднюю часть. См. «Про-

верка передней зоны».
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3.2.4.8 Пылезащитная крышка 

Процедура разборки 

1. Снимите подрамник с поворотными рыча-

гами, редуктором рулевого управления, ста-

билизатором поперечной устойчивости в 

сборе. См. раздел «Подрамник». 

2. Отделите пылезащитный кожух рулевого 

механизма. 

Процедура сборки 

1. Нанесите смазку на края пылезащитного 

кожуха. 

2. Установите пылезащитную крышку. 

3. Установите подрамник с поворотными 

рычагами, редуктором рулевого управле-

ния, стабилизатором поперечной устойчи-

вости в сборе. См. раздел «Подрамник». 

4. Проверьте переднюю часть. См. «Про-

верка передней зоны». 

 

4.3.5 Описание и работа 

3.2.5.1 Рулевое колесо и верхний 

рулевой вал 

Основные функции рулевого колеса и верх-

него рулевого вала следующие: 

1. Рулевое управление: 

Водитель управляет направлением движе-

ния рулём. Это первая связь между водите-

лем и транспортным средством. Он закреп-

лен на верхнем рулевом валу. Направление 

регулируется в соответствии с вращением 

верхнего рулевого вала и рулевого колеса. 

2. Противоугонная: 
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Верхний рулевой вал является частью про-

тивоугонной системы. Управление замком 

руля, замком зажигания и личинкой замка 

может снизить риск кражи. 

3. Обеспечить удобство для водителя: 

Помимо рулевого управления, он оснащен 

кнопкой звукового сигнала, переключателем 

указателей поворота, переключателем си-

стемы освещения, переключателем стекло-

очистителя и омывателя, переключателем 

регулировки угла наклона верхнего руле-

вого вала (при наличии). С их помощью во-

дитель может легко управлять транспорт-

ным средством. 

4. Защитить водителя: 

Подушка безопасности (при наличии) на ру-

левом колесе и телескопический механизм 

на верхнем рулевом валу (при наличии) за-

щищают водителя и снижают риск получе-

ния им травм при авариях. 

4.3.6 Специальный инструмент 

Descrip-

tion 

Figure  

CH-0002 

Съём-

ник ру-

левого 

колеса  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Список диагностических кодов системы рулевого управле-
ния 

4.4.1 Диагностический код системы EPS 

Код диагностики системы EPS（EPS DTC） 



Chapter III Steering System 

4-36 

Диагност

ический 

код 

неиспра

вности 

Описание диагностического кода 

неисправности 

Предложение по техническому 
обслуживанию 

B111717 Напряжение батареи слишком высокое Проверьте напряжение батареи 

B111716 Напряжение батареи слишком низкое Проверьте напряжение батареи 

C1124-16 
Сигнал датчика температуры слишком 
низкий 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1124-17 
Сигнал датчика температуры слишком вы-
сокий 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1130-23 TAS T1/T2 Низкий уровень сигнала Проверить датчик и жгут проводов 

C1130-24 TAS T1/T2 Высокий уровень сигнала Проверить датчик и жгут проводов 

C1130-49 
TAS T1/T2/(T1+T2) Сигнал выходит за пре-
делы нормального диапазона 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1130-38 
TAS T1/T2/(T1+T2) Период сигнала выхо-
дит за пределы нормы 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1140-72 
Неисправность двигателя или связанной с 
ним цепи привода 

Включите снова, все еще ошибка, за-

мените контроллер 

C1150-00 
Неисправность сигнала положения 
двигателя 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1105-41 
Ошибка кода проверки флэш-памяти ECU Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 

C1102-42 
ЭБУ Случайная ошибка памяти Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 
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C1101-42 
ECU Ошибка памяти только для чтения Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 

C1160-00 
ECU Неисправность модуля внутренней 
цепи питания 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1160-49 
ECU Внутренняя текущая ошибка Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 

C1160-61 
Ошибка работы ЭБУ Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 

C1180-00 
ECU Температура слишком высокая 
ошибка 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1190-00 
Неисправность реле ЭБУ Включите снова, все еще ошибка, 

замените контроллер 

U0073-

00 

Включение и выключение сигнала комму-
никационной шины модуля управления 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1166-54 
ЭБУ не удалось выполнить калибровку уг-
лового сигнала 

Перекалибровать 

C1131-23 Сигнал датчика угла слишком слабый Проверить датчик и жгут проводов 

C1131-24 Сигнал датчика угла слишком сильный.  Проверьте датчик и жгут проводов. 

C1131-29 Сбой сигнала угла Проверить текущий угол 

C1131-49 
Сигнал TAS P/S выходит за пределы нор-
мального диапазона 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1131-38 
TAS P/S Период сигнала выходит за пре-
делы нормы 

Проверить датчик и жгут проводов 

C1140-71 
Диагностика неисправности цепи привода 
двигателя при инициализации ЭБУ 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 
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C1171-62 
Двойная ошибка диагностики: параметр 
MCU не соответствует 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1172-64 

Ошибка отображения крутящего момента: 
значение взаимного крутящего момента 
MCU, две переменные крутящего мо-
мента не совпадают 

Включите снова, все еще ошибка, 
замените контроллер 

C1166-41 
ЭБУ не может откалибровать крутящий 
момент 

Перекалибровать 

U141581 Получен неверный сигнал от ABS Проверьте автомобильную сеть 

U012187 
Потеря связи с ABS (используется фрейм 
данных ID 0x330 в качестве стандарта) 

Проверьте автомобильную сеть 

U140185 

Искажение данных ABS (с использованием 
кадра данных ID 0x330 в качестве стан-
дарта) 

Проверьте автомобильную сеть 

U010087 

Потеря связи с EMS (используя фрейм дан-
ных ID 0x303 или 0x302 в качестве стан-
дарта) 

 

Проверьте автомобильную сеть 

U140181 Неверные данные для EMS Проверьте автомобильную сеть 

 

 


